s ll AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
oMl TYP BR16 SAD 135°

Technische Daten

Bauart :
Konstruktionsmerkmale :

Schwenkwinkel :
Steuerdruck :
Steuermedium :
Umgebungstemperatur :
Einbaulage :
Korrosionsbestandigkeit :
Schmierung :

Dichtelemente :
Oberflachenschutz :

Wartung und Inspektion :

angewandte Norm :
Optionen :

Pneumatischer Doppelkolben -Schwenkantrieb

Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Kolbenfiihrung tber Fihrungsstangen

0° bis 135°

mind. 2 bar, max. 8 bar

gefilterte, trockene Druckluft

-25°C bis +80°C

beliebig

Industrieatmosphare

Lebensdauerfettschmierung

DIN 51825-K2K-30

NBR- O-Ringe, 70 Shore

Gehause eloxiert und farbnachverdichtet

DeckelKTL Tauchlackierung

Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist innerhalb der

Lebensdauer wartungsfrei.

Voraussetzungen hierfir sind :

« fachgerechter Aufbau des Antriebes

« einwandfrei aufbereitetes Steuermedium

» normale Umgebungsverhaltnisse

* Einhaltung der bestimmungsgemafRen Verwendung
(Siehe hierzu die Montage und Wartungsanleitung)

DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79
Hubbegrenzungsmodul mit einstellbaren Endanschlagen 0+/- 5° 90+/-5°
Umgebungstemperatur bis +100 ° C

Umgebungstemperatur bis zu -40 ° C

Dichtelemente aus FKM (Viton) oder alternativ Fluorsilikon

Mafgeschneiderte Einbausatze und Dimensionierung nach Kundenanforderungen
Variable Zykluszeiten (schnell / langsam)

Variable Drehrichtungen (rechts / links)

Beschichtungsoptionen: Hard-Coat Beschichtung, chemische

Vernickelung, Kunststoffbeschichtung, Speziallack

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

AMG-PESCH GmbH - Adam-Riese-StralRe 1 - D - 50996 KdIn - Tel.:+49-(0) 22 36 - 89 16 - 0
Fax: +49-(0) 22 36 - 89 16 - 56 - Email: info@amg-pesch.com - www.amg-pesch.com

SAD - 135°

An mlxs Company

MB BR16 SAD 135/2017/DE /01



S ll  AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
-l TYP BR16 SAD 135°

Baugrofe 33
Gewicht [kg] 18
Fiillvolumen [dm?] 7,6

Schaltzeiten [sec.] !

AUF 1,2

ZU 1,2

1) Schaltzeiten bei 4,5 bar Steuerdruck
ohne Belastung (Richtwerte)
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Luftmoment Ma [Nm] bei Steuerdruck pe [bar]
Typ
2 bar 2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 7,5 bar 8 bar
MIN | MAX | MIN |MAX| MIN |MAX| MIN [MAX| MIN [MAX| MIN |MAX MIN IMAX MIN |MAX]| MIN |MAX MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX
SAD 33 166 215 264 312 360 410 458 506 555 605 651 698 744
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An ERIKS Company
Bauart SAD
BaugroBe 33
A (doppeltwirkend) 338
A1 (einfachwirkend) -
B 204
C 202
D 20
E 103
F 102
G 50
H 90
K 108
gL 56
J 50
oM 175
N 80
o 12
gpP 45
sw 22
2 d2 85 70
h4 25 | 25
2 d3 102
4x d4xh3 4x M10x16
2 d5 125
I3 30
s 27
4x d6xh5 4x M12x20
4x d7xh6 4x M16x19
Y 138
z 76
wi1 -
X1 -
G1 -
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