AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
TYP BRO3C SAD-HD / SAF-HD 90°

Technische Daten

Bauart :
Konstruktionsmerkmale :

Schwenkwinkel :
Steuerdruck :
Steuermedium :
Umgebungstemperatur :
Einbaulage :
Korrosionsbestindigkeit :
Schmierung :

Dichtelemente :
Oberflachenschutz :

Wartung und Inspektion :

Angewandte Normen :

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

Pneumatischer Doppelkolben Schwenkantrieb mit hydraulischer Dampfung
Zahnstangen-Ritzel-Prinzip, Kolbenflhrung tuber Flihrungsstangen

Stufenlos einstellbare Schaltzeiten und Geschwindigkeiten
Dampft Druckstofie aus dem Rohrleitungssystem

0°-90°, auch fiir 135° verfugbar
min. 2 bar, max. 8 bar
gefilterte, trockene Druckluft
-25°C bis +80°C

beliebig

Industrieatmosphére
Lebensdauerfettschmierung
1ISO 51825-K2K-30
NBR-O-Ringe, 70 Shore
Gehause eloxiert und farbnachverdichtet
Deckel KTL Tauchlackierung

Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist innerhalb der
Lebensdauer wartungsfrei.
Voraussetzungen hierflr sind :
« fachgerechter Aufbau des Antriebes
+ einwandfrei aufbereitetes Steuermedium
» normale Umgebungsverhaltnisse
* Einhaltung der bestimmungsgemalen Verwendung
(Siehe hierzu die Montage und Wartungsanleitung)

DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79
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AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE Bauart SAD-HD /
SAF-HD
TYP SAD-HD / SAF-HD 90° =
Baugrofe 45
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Gewicht [kg] - = 8 330
\ ’ - (o3 337
L2y
Typ SAD-HD 97 _ - _ \ ) D 30
e HE — k&
Typ SAF-HD 120 ‘ — E 175
b F 165
Fiillvolumen [dm?] =T = 5 "
Typ SAD-HD 25,6 - H 125
K 150
Typ SAF-HD 14,7 gL 106
Schaltzeiten [sek.] " J a
g M 292
Typ SAD-HD AUF 8-24 N 130
23 (0] 18
Typ SAD-HD ZU 9-24 {“& ‘{ ° i E o %
Typ SAF'HDZ) AUF 10-26 1) Schaltzeiten bei 4,5 bar Steuerdruck }7 o T WJ; A\ : y @z 220
ohne Belastung (Richtwerte) g s M swW 46
Typ SAF-HD? ZU 7-26 , J“ > g Sy —
2) Typ SAF-HD mit 9 Federn i e Anschluss F16
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SADHDL . ; 893 1156 | 1419 | 1674 | 1934 | 2199 | 2457 | 2717 | 2080 | 3245 3495 3744 3904 |5 6
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6 528 | 878 278 | 628 | 541 | 891 | 796 [1146]1056(1406|1321]16711579(1929|1839(2189]2102|2452| 2367 | 2717 | 2617 | 2967 | 2866 | 3216 | 3116 | 3466
7 616 1025 131 | 540 | 394 | 803 [ 649 [1058] 909 [1318|1174(1583]1432(1841]1692(2101|1955|2364] 2220 | 2629 | 2470 | 2879 | 2719 | 3128 | 2969 | 3378
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